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Werkzaamheden

Onze referentie
060.43800/01.07.01
Op 3 juli 2020 is door TNO een inspectie uitgevoerd op de twee SolaRoad kits in

respectievelijk Haaksbergen en Blauwestad. 2};3
De inspectie betrof de volgende werkzaamheden:
- Alle elementen fotograferen, ietheden detail fotobds van

- Markeren van de bijzonderheden op een tekening met bovenaanzicht van de
volledige kit

- Bijzonderheden kunnen onder meer zijn:
- Hechting/onthechting van de toplaag van het glas, opbolling, bellen of
blazen, scheurtjes in de toplaag
- Glasbreuk onder de coating
- Witte uitslag, of andere verkleuringen, vervuiling
- Water/holle ruimtes tussen glas en beton
- Op 2 elementen stroefheid meten met de SRT-methode
- Stroefheid meten op aansluitend wegdek (asfalt, bestrating)
- Beoordelen van de staat van de voegen tussen de elementen
- Meten van opvallende verschilzettingen tussen elementen
- Vaststellen elektriciteitsopbrengst in kWh (indien mogelijk en ter plaatse te

achterhalen)

In dit document worden de meest relevante bevindingen samengevat.
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Een SolaRoad kit bestaat uit 4 gekoppelde standaard SolaRoad elementen, elk

element met een breedte van ca. 3,5m en een lengte van ca. 2,7m. Op elke Blad
betonnen drager zijn 2 identieke glas-glas PV-modulen aangebracht, een links en 3/24
een rechts. De PV-modulen zijn voorzien van een epoxy toplaag met glasgrit
instrooimateriaal voor de benodigde stroefheid. De linker- en rechterzijde van het

element zijn de rijrichtingen indien de SolaRoad kit wordt toegepast als fietspad.
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Figuur 1: Bovenaanzicht SolaRoad element en maatvoering

Bij de inspectie is de element codering aangehouden volgens Figuur 2.

De rechterzijde van de SolaRoad kit is hierbij de zijde waar de optimizers zich
bevinden in de betonnen drager, namelijk die zijde waar de bekabeling uit de
elementen komt en waar de installatiekast in de berm staat.
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Figuur 2: Codering elementen bij de inspectie van de SolaRoad kits
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1. Haaksbergen

Figuur 3 SolaRoad kit in Haabergen in de nabijheid van de Bowstraa
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1.1.Waarnemingen

Tabel 1: Waarnemingen Haaksbergen
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6/24

Waarneming Beschrijving Locatie Opmerking
1 | hechting/ middenstrook EO1 zie 7 en figuur 4,
onthechting tussen linker en EO02 toevoegingen inspectie
van de toplaag rechter PV module; | EO3 2020 in rood
kleine zones op EO4
elementen
2 | scheurtjes middenstrook EO1 EO1 weinig / klein formaat
in de toplaag toplaag tussen EO2 EO2 weinig / klein formaat
linker en rechter EO3 EO03 meer / groter formaat
PV module EO04 E04 meer / groter formaat
bij aansluiting EO1 rondom elk element,
toplaag tegen EO02 verschillende kleine
betonnen rand EO3 (krimp?)scheurtjes tussen
EO04 toplaag en beton
spots op toplaag EO2 rechts | gevolg van impact?
3 | bellen of blazen niet waargenomen
in de toplaag
4 | glasbreuk niet waargenomen
onder de coating
5 | uitslag/ middenstrook EO1 vermoedelijk gevolg van
verkleuringen toplaag tussen EO02 vochtindringing bij
linker en rechter EO3 scheuren
PV module EO04
bij aansluiting EO1 vermoedelijk gevolg van
toplaag tegen EO2 vochtindringing bij
betonnen rand EO3 scheurtjes, zie 2
EO04
6 | vervuiling zand, EO1 weelderige
op toplaag plantresten, rubber | E02 bermbegroeiing zowel
(bandensporen) EO3 links als rechts
EO4
7 | holle ruimtes middenstrook EO1 zie 1 en figuur 4,
tussen toplaag, glas | tussen linker en EO02 toevoegingen inspectie
(onderzocht door rechter PV module; | EO3 2020 in rood
tikken op toplaag) kleine zones op EO4
elementen
8 | waterinsluiting niet waargenomen
9 | voegen voegen tussen de EO01-E02 wordt opgepakt door
elementen zijn niet | E02-E03 Strukton Civiel Noord &
gekit, plantengroei | EO3-E04 Oost (contact Koen
tussen elementen Vloothuis)
10 | overig toplaag komt EO3 links, ca. 3 mm
boven beton uit bij berm
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Figuur 4: Zones met holle ruimtes en scheurvorming

Datum
10 juli 2020

Onze referentie
060.43800/01.07.01

Blad
7124



T “\“‘i I 'i“\“\“\w‘!\'\‘\h\wl.‘ ‘\[H | [T iHI IH‘\H

20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 : s
BAHCO Stainfess/INOX ;
s 9048-250

16 15 14 13 12 11 10 9
| ‘ |

/ | ] ]
i “‘\“““‘N”\‘ |

'SS/INOX
8-250

Figuur 5: Scheuren in toplaag middenstrook element EO1
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Figuur 6:Weelderige brmbegroeiing

Figuur 7: Gras/ onkru
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Figuur 8: Schade toplaag element E02

Figuur 9: Bandensporen op element EO1
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